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A  HŐSZIVATTYÚ

Hogy működik a hőszivattyú?

Mint egy hűtőszekrény - csak fordítva

Milyen magas lesz a fűtési költségem, ha hőszivattyúval fűtök?
Csak az áramfogyasztást kell fizetnie!
Milyen kényelmet biztosít egy hőszivattyú?
Amilyet csak szeretne!
Megéri hőszivattyús rendszerbe beruházni?
Igen! 
Létezik támogatás hőszivattyús rendszerek telepítésére?
Magyarországon jelenleg létezik támogatás.
Csak új építésű épületeknél érdemes hőszivattyúban gondolkodni?
Nem! A Viessmann felújítandó épületekre is kínál hőszivattyút.
Hol helyezhetem el a hőszivattyút?
Bárhol!
Lehet a hőszivattyút szolárrendszerrel kombinálni?
Igen! Ezzel további energiát takaríthat meg.
Megbízhatok a Viessmann hőszivattyúkban?
Igen! A Viessmann a hőszivattyúk területén már több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik.

Melyik hőszivattyú a legjobb?
Az, amelyik leginkább megfelel az igényeinek.

Milyen karbantartást igényel a hőszivattyú?
Pont olyat, mint a hűtőszekrénye. Azt sem kell karbantartani.
 Hol tudom megvásárolni a kiválasztott Viessmann hőszivattyúmat?
A minősített Viessmann partnercégnél, a JAGABER Kft-nél!!
A hőszivattyú….
Manapság sokan és sokat beszélünk a fenyegető energiaválságról, ennek kapcsán a függőséget nélkülöző megújuló energiák hasznosításáról. A lakások esetében a legnagyobb  energiafelhasználást az épületek fűtése jelenti. A megújuló energiatermelők közül erre a célra gazdaságosan alkalmazható a hőszivattyú. Mi is ez a hőszivattyú? Ez a berendezés egy elektromos motorral (kompresszorral) működő hőtermelő gép. Képes talajhőből, tóvizéből, kútvízből, akár levegő hőjéből is fűtési és használati melegvizet előállítani, persze az előállított vízhőfoknak vannak korlátai is, tartósan 35-45 0C-os vizet tud termelni.
Tehát lényegében a hőszivattyú nem különbözik a háztartási hűtőszekrénytől. A hűtőszekrény a belehelyezett ételt lehűti azáltal, hogy a hűtőszekrény belsejéből kivonja a hőt, és a környezetének leadja. A hűtőszekrényünk is elektromos árammal működik. 
Szellőzés
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Milyen gép is a hőszivattyú? Felépítésében egy egyszerű szerkezet, mint említettük hasonló a hűtőszekrényhez. A hőszivattyú a környezet lehűtésével nyeri a hőt és, általában fűtővizet melegít fel, amelyet padló,-fal,-mennyezetfütésnél hasznosítunk.
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A hőszivattyú kettő hőcserélőt tartalmaz, melyet rézvezeték köt össze. A vezetékben egy különleges munkaközeget kompresszor keringtet. Ez a közeg nagy nyomáson cseppfolyósítható, egyébként hevesen elpárolog. A párolgás során a környezetből hőt vonunk el a közeg lecsapódásával, a gázok összenyomásával, pedig hő szabadul fel. A meleg (piros színű) hőcserélőben, kondenzátorban a munkaközeg forró, folyékony állapotban van és felmelegíti a fütővizet. Az innen kilépő közeg az expanziós szelep után nagy nyomásesés után elpárolog, miáltal erősen lehűl (0 0C). Az elpárologtatóban, hőcserélőben (kék színű) a környezeti hő elvonásával (l 12 0C-os vizet 5 0C-ra hűti le) folytatódik a folyamat. A kompresszor a gáz halmazállapotú közeget szívja, majd összesűrítve meleg folyadékállapotba kerül. Aztán újra kezdődik a körfolyamat. A kompresszort meghajtó villamos motor villamos energiája is hővé alakul.
A hőszivattyút a jóságfokával minősíthetjük. Ez azt jelenti, hogy 1 kW elektromos energia (villanyáram) bevitelével (felhasználásával) hány kW hőenergiát tudunk kinyerni. Gazdaságos a működése, ha jóságfoka 2, 5-5 között van.
A hőszivattyút egyébként gyárilag készre szerelik és a felállitás helyén csak az elektromos csatlakozást, és a csőcsatlakozást kell megoldani. Természetesen a felhasználói oldalt is ki kell építeni.

A környezeti hőforrás lehet talajhő, talajvíz, szennyvíz, levegő vagy bármi más hőtartalmú közeg. Leggyakoribb hőforrás a talajvíz, előnye, hogy pár méter mélység után a föld hőmérséklete állandósul, nem függ az időjárási viszonyoktól. A legkedvezőbb a kútvízből, szennyvízből kinyert hő, amikor 5-ös jóságfok is elérhető.  A levegőből való hőkinyerés előnye, hogy a beruházás költsége kedvezőbb az egyébként nem olcsó földmunka, kútfurási költségek miatt.
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Hőkinyerés kútvízből

Hőkinyerés talajhőből
Hőkinyerés talajhőből

Kettő kúttal,


vízszintes csőfektetéssel
függőleges csőfektetéssel

Min 5 m távolságra

300-400 m2 területen
3-4 db 65 m-es kollektor

Kialakitva


csőfektetéssel


kúttal, szondával
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Hőkinyerés levegőből, udvaron elhelyezett hőszivattyúval
A hőszivattyú alkalmazása kényelmes , gazdaságos , a környezetet kímélő megoldás.
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